RECOMENDACIONES
GENERALES:

* Hoga revisar cada 20.000 km el esiado de
los amorfiguodores y de fodos los componentes
de la suspensién, por personal especializade.

* Inslale en su vehiculo dnicamente los cédigos
de amertiguadores que se indican en el
catalogo Monroe Fric-Rot.

* Reemplace siempre los accesorios de montaje
(fopes de compresién, bujes, arendelas,
cazolefos, efc.) en cada combio de amortigua-
dor. H deterioro del amerfiguader por
degradacién de estos componentes deja sin
efecto la garantio del amoriguador.

® Por su seguridad no utilice amertiguadores
reparados o reacondicionados.

# Utilice los herramientas adecuadas.
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DISPOSICION FINAL DE AMORTIGUADORES USADOS.

1# Por razones de seguridad, uiilice siempre
gafess de seguridad y guantes de profeccion.

2% Coloque el amortiguador en posicién
herizontal y asegurese que quede bien sujeto y
no pueda moverse durante la operacion de
perforado.

3 Antes de perforar, saque el vastago y
extiéndalo completamente.

4# Todos los amertiguaderes presunizados
llevan una marca especial: alia presién, no
akbrir, no calentar,

5# Redlice un agujero de © 3 a 5 mm, a unos
2 em del exremo inferior del cuerpo en Al

para eliminar el gas.

4# Una vez eliminada la presién de gas, redlice
ofra perforacién de @ Smmy 1,5 cm de
profundidad en A2.

7% Mueva el vastago del amorfiguador hocia
arriba y hecia abajo para acelerar la expulsion
de cxceife.

8¢ Coloque el aceite en un recipiente apropia-
liﬁ Y m’15u|‘h oon Iﬂ'! ﬂubr‘l[kﬁﬂs kmhs !‘i]rﬂ
los procedimientos para la correcta disposicién
del mismo y demés componentes.




